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Teileliste 
 
Nr. BEZEICHNUNG ANZ. Nr. BEZEICHNUNG ANZ.

 Teileliste 
Untergestell 

  Teileliste 
Obergestell 

 

1 Schraube M6 x 80 mm 2 7 Schraube M6 x 50 mm 10 
2 Schraube M6 x 60 mm 8 8 Schraube M5 x 55 mm 2 
3 Schraube M5 x 55 mm 6 9 Schraube M6 x 65 mm 8 
4 Schraube M5 x 45 mm 6 10 Schraube M4 x 30 mm 2 
5 Schraube M6 x 50 mm 8 11 Arretierungsgriff Rückenteil 

rechts 
1 

6 Schraube M3,5 x 20 mm 4 12 Arretierungsgriff Rückenteil 
links 

1 

a / b Bodengestell 1 13 Korbstütze 2 
c Holzgerüst 1 14 Korbstütze 1 
d Distanzholzstücke 4 15 Seitenoberteilteil rechts 1 

e/1 Verkleidungsbrett Rechts 1 16 Seitenoberteil links 1 
e/2 Verkleidungsbrett Mitte 1 17 Rückenteil 1 
e/3 Verkleidungsbrett Links 1 18 Dach 1 
f Beinauflage 2 19 Markisenmessingrohr 1 
g Fußstützbrett 2 20 Sitzauflage 1 
h Messingstrebe für Fußbrett 4    
j Messingführungen für 

Sitzauflage 
4    

k  Seitenunterteil links  
(mit Abstellbrett ) 

1    

l Seitenunterteil rechts 1    
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Montage des Untergestells 
 

1. Aufklappen des Bodengestells a/b 

 
 

2. Montage der 4 Distanzholzstücke „ D „ mittels Schrauben M 6 x 60 mm an Bodengestell „ A „  
 

 
 
 

Holzgerüst „ C „ auflegen ( Messinghaken im hinteren Bereich müssen nach oben zeigen ) und 
verschrauben. 
An „ B „ Seite mittels Schrauben M6 x 80 mm  
An Distanzholzstücke „ D „ mittels Schrauben M6 x 60 mm. 
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3. Messingführungen „ J „ in Löcher des Untergestells stecken. 
 

                     
 

 
4. Fußauflage „ F „ mit Fußstützbrett „ G „ verschrauben. 

Dazu nehmen Sie bitte Schrauben M 6 x 50 mm. 
Messingstreben „ H „ als Stabilisator einfügen. 
 
 

   
 
 
 
 

5. Ösen der Fußauflagen in Messingführungen „ J „ führen. 
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6. Fixierung der Messingführung „ J „ 
Verkleidungsbretter „ E/1 „ – E/3 „ an Untergestell anhalten. Das Ende der Führung  
„ J „ muss in die jeweilige Aussparung der Verkleidungsbetter. Brett anschließend 

 wegnehmen und Führung „ J „ an Untergestell mit Schraube M 3,5 x 20 mm fixieren. 
 

 
 

7. Verkleidungsbretter „ E/1 „ – „ E/3 „ an Untergestell montieren. 
Mit Verschraubung unten beginnen  ! 
Untere Fixierung erfolgt über Schrauben M 5 x 45 mm 
Obere Fixierung erfolgt über Schrauben M 5 x 55 mm  
 

  
 

8. Montage der unteren Seitenwände „ K „ ( linke Seite ) und „ L „ ( rechte Seite ) erfolgt mittels 
Schrauben M 6 x 65 mm  
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Montage des Oberteils 
 

9. Korbstützteile „ 13 „ und „ 14 „ durch Schraube M 4 x 30 mm miteinander verschrauben. 
 

   
 

10. Seitenoberteile „15 „ und „ 16 „ mit Rückenteil „ 17 „ verschrauben. Verwenden Sie dazu die 
mitgelieferten Schrauben M6 x 50 mm. 

 

  
 

11. Dach „ 18 „ aufsetzen und durch Schrauben M6 x 50 mm verschrauben. 
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12. Markise mittels Schrauben M 5 x 55 mm an Oberteil befestigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Korbstütze mit Oberteil verschrauben. 
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14. Korbarretierung „ 13 „ und „ 14 „ in Kunststoffführungsschiene führen. 
 

  
 

15. Oberteil auf Korpus aufsetzen. Dabei ist darauf zu achten, dass Haken im unteren Bereich in 
Messingösen geführt werden. 
 

  
 

16. Arretierhebel mit Seitenteil vorsichtig nach innen drücken bis der Hebel in der Nut des 
Seitenteils läuft. Anschließend verschrauben. 
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17. Sitzpolster auflegen. 
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